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DOM KULTURY - ODGROM PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja odromowa
1

d.1
KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome moco-
wane na wspornikach klejonych

m

<Sala kinowa>27.10+23.40+25.20+12.30+3.80+3.80+5.40+
1.50

m 102.500

<Fuaer>6.50+16.70 m 23.200
<Biblioteka I>16.60+16.60+12.00+12.00+6.90+0.70+0.70 m 65.500
<Biblioteka II>3.00+5.90 m 8.900
<Biblioteka III>8.00+7.00+7.00+2.70 m 24.700

RAZEM 224.800
2

d.1
KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe moco-
wane w rurach osłonowych w izolacji ścian zewnętrznych

m

<Sala kinowa>(3*8.40)+(2*3.00) m 31.200
<Fuaer>2*4.50 m 9.000
<Biblioteka I>10.30+(2*6.50)+(4*1.50) m 29.300
<Biblioteka II>3.00 m 3.000
<Biblioteka III>3.50*2 m 7.000

RAZEM 79.500
3

d.1
KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

4
d.1

S-215
0600-01

Instalacja - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
na ścianach w budynkach - dla zwodów pionowych w izolacji
ścian.

m

poz.2 m 79.500
RAZEM 79.500

5
d.1

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1

KNNR 5
0615-05

Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNNR 5
0701-02
SST-5.10

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0.6*0.4*6 m3 1.440
RAZEM 1.440

9
d.1

KNR 5-08
0608-07
SST-5.10

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
mm2
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 5-08
0607-11
SST-5.10

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej
na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie -
bednarka do 120 mm2

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

11
d.1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wy-
równawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.
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1 po-
miar.

1.000

RAZEM 1.000
13

d.1
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

7 po-
miar.

7.000

RAZEM 7.000
14

d.1
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny po-
miar)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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